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TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
TillystraRRe 2, 90431 Niirberg

GeoChemie
Sanierungssysteme GmbH
Wettersteinstrate 10
82024 Taufkirchen

BBV 1012007: Chemikalienbesténdigkeitspriifung iiber 1000 Stunden
(BBV 0312006)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir kénnen Ihnen unser Schreiben BBV - B030006 vom 02.06.2003 wie folgt
bestatigen:

»bei uns im Labor hergestellte Probestiicke aus mit TUBOGEL verfestigtem Sand
haben wir, wie besprochen, vollstindig in die nachfolgend aufgefiihrten
Priiffliissigkeiten iiber einen Zeitraum von 1000 Stunden eingelagert.

Die  Priiffliissigkeiten  richten  sich  nach  den Mediengruppen  der
Zulassungsgrundsdtze  fiir Beschichtungssysteme fiir Beton in LAU-Anlagen
(Fassung September 2000) des DIBt. Im Einzelnen handelt es sich um die

Gruppe 1 (Ottokrafistoffe, Super und Normal (nach DIN 51600 und DIN EN 228)),

Gruppe 3 (Heizél (nach DIN 51603-1) Dieselkrafistoff (nach DIN EN 590),
ungebrauchte Verbrennungsmotorenéle, ungebrauchte Krafifahrzeug - Getriebeéle
und Gemische aus gesdittigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem

Aromatengehalt von > 20 Gew.-% und einem Flammpunkt > 55° C) sowie

Gruppe 4 ¢ (gebrauchte Verbrennungsmotorenéle und gebrauchte Krafifahrzeug -
Getriebedle mit einem Flammpunkt > 55 ° C).
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Weéihrend des Priifzeitraums wurden die Proben regelmdfig beobachtet. Es zeigten
sich auch nach 1000 Stunden keine Auflosungserscheinungen an den Probestiicken.
Die visuelle und sensorische Beurteilung der F. estigkeit der Probestiicke zeigte
ebenfalls keine Vercinderungen. Bei allen drei Proben wurde eine
Gewichtszunahme, bezogen auf das Ty rockengewicht der Proben, von im Mittel 14,3
% (Einzelwerte: 13,9 %, 14,0 % und 15,0 %) festgestellt.

Freundliche GriiRe
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